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Modelizacion hidrodinamica de woody debris en rios y su

influencia en la peligrosidad por inundaciones

En 1997 en la cuenca del arroyo Cabrera (Sierra de Gredos) tuvo lugar
una avenida torrencial que originé el bloqueo parcial de varios puentes debido al
abundante transporte de material lefioso (woody debris). El efecto mas importante de
estas obstrucciones fue un aumento del nivel del agua aguas arriba. En este trabajo, se
ha llevado a cabo la reconstruccion del proceso de obstruccion mediante simulacion
hidriulica unidimensional. Para ello, se ha disefiado un proceso iterativo que ha
permitido definir las curvas de obstruccion, que representan la relacion entre el
porcentaje de obstruccion del puente y el nivel del agua alcanzado para diversos valores
de caudal. Se ha comprobado que para un caudal determinado, las dreas inundadas son
diferentes de aquéllas otras definidas en ausencia de madera. Esta conclusion ha
permitido definir el concepto de periodo de retorno equivalente. Aunque el transporte
de woody debris puede ser determinante en las consecuencias que se derivan de una
avenida torrencial, son muy pocos los estudios que se han llevado a cabo para
incorporar este fendmeno en los estudios de peligrosidad por inundaciones, y no existia
hasta el momento ninguna herramienta que permitiera simular el transporte de woody
debris en rios. A este respecto, se ha desarrollado un modelo numérico que permite
simular y analizar el transporte de piezas de madera individuales de diferentes
caracteristicas, desplazindose en una corriente fluvial. Como conclusion, este modelo
permitira incorporar el transporte de woody debris al analisis de peligrosidad y riesgo

por inundacién.
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